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	Современные технологии

очистки воды, воздуха, газа

	                  Твоё здоровье в Твоих руках!



	Компания «Надежность»

Республика Казахстан

Восточно-Казахстанская обл.
	
	г.Усть-Каменогорск

ул.Карбышева, 40

тел./факс: 8 (7232) 558-543
моб.: 8-777-202-67-84
email: info@nadegnost.kz
сайт:  www.nadegnost.kz

	Наименование объекта
	

	Населенный пункт 
	

	
	

	1.
	Расход воды подвергаемой обеззараживанию

	1.1.
	Проектный
	суточный
	м3/сут
	1.2.
	максимальный часовой
	м3/час

	1.3.
	Фактический
	суточный
	м3/сут
	1.4
	максимальный часовой
	м3/час

	

	2.
	Качество очищенной сточной воды (перед УФО)

	№
	Показатель, ед. изм.
	Сред.
	Макс.
	№
	Показатель
	Сред.
	Макс.

	2.1.
	Взвешенные в-ва, мг/л
	
	
	2.6.
	ОКБ, КОЕ/100 мл
	
	

	2.2.
	ХПК, мг/л
	
	
	2.7.
	ТКБ, КОЕ/100 мл
	
	

	2.3.
	БПК 5, мгО2/л
	
	
	2.8.
	Коли-фаги, БОЕ/100мл
	
	

	2.4.
	Железо общее, мг/л
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Нефтепродукты, мг/л
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Состав очистных сооружений
	
	микрофильтры
	
	отстойники
	
	осветлители

	
	
	решетки
	
	песколовки
	
	Первичные отстойники
	
	Другое

	
	
	аэротенки
	
	Вторичные отстойники
	
	Другое

	
	
	Песчаные фильтры
	
	Пруды
	
	Другое

	4.
	Существующий способ обеззараживания
	
	хлорирование
	
	Другое

	

	4. 
	Режим отведения в водный объект
	напорный
	
	безнапорный
	

	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Давление (максимальное давление воды перед УФ оборудованием)
	
	кгс/см2

	6.
	На сооружения поступают (укажите процентное соотношение)
	
	кгс/см2

	
	Хоз-фекальные сточные воды
	
	%

	
	Промышленные сточные воды
	
	%

	
	Ливневые, шахтные, дренажные сточные воды
	
	%

	
	
	

	7.
	Значения микробиологических показателей, которые должны быть достигнуты после УФ обеззараживания 

	
	
	Требования СанПиН 2.1.5.980-00
	
	Другое (указать)

	
	
	

	8.
	Дополнительная информация:
	

	
	

	9.
	Контактная информация:
	Предприятие заказчик:
	

	
	Адрес:

	
	Тел:
	Факс:
	e-mail

	
	Контактное лицо (Ф.И.О.)
	


Подпись








